
S C h e I I crüntechnik
Der universelle Geräteträger

sG 100

Professionalität nach Maß
hohe Flächenleistung
lange Lebensdauer
hohe Wi rtschaftl ich keit
geringer Verbrauch

Schell



Mehr Leistung, Mehr Flexibilität.
Mehr Komfort. Mehr Wirtschaftlichkeit.
Wie bieten Ihnen alles aus einer Hand: fachgerecht, zuverlässig und kompetent.

Die Vorteile für den SCHELL Geräteträger SG 100 sprechen für sich:

Arbeitsgeschwindigkeit bis 20 km/h und Transportgeschwindigkeit bis 40 km/h

lange Lebensdauer

hohe Flächenleistung durch Mähbreiten bis zu 4,20 m

enorme Steigfähigkeit am Hang durch permanenten Allradantrieb und Differentialsperre

geringer Verbrauch

komfortabler und sehr geräumiger Arbeitsplatz

VM-Dieselmotor Hydr. Allradantrieb Lenkbremse Hydraulikleistung

Leistungsstarke 4-Zylinder

Dieselaggregate mit 3 Li-

ter Hubraum sorgen für eine

enorme Effizienzsteigerung.

Strenge Abgasvorschriften der

EU-Emissionsstufe werden er-

füllt.

4-Rad Antrieb permanent mit

Poclain Twin-Lock sorgen für

eine optimale Antriebsleis-

tung und eine enorme Zug-

kraft. Alle Antriebsräder mit

Antischlupfregelung sorgen

für eine enorme Steigfähig-

keit auch diagonal zum Hang.

Jedes Rad hat einen eigenen

Hydraulikmotor.

Serienmäßige Ausstattung mit

Lenkbremsen an der Vorder-

achse. Verhindert das Durch-

drehen bei Quersteigen an

Bergen bzw. an Hängen,

Hochleistungsstarke Hydrau-

likanlage der 3-Wege-Hydrau-

llk mit Tandempumpe sorgen

für eine optlmale Leistung

auch bei extremer Belas-

tung. Ein größeres Hydrau-

likölvolumen von 751 sorgen

für niedrige Temperaturen lm

Arbeitsbereich. Insgesamt 5

Hydraulikpumpen.



Der Geräteträger ist ausgereift, robust und langlebig

--Rundumleuchte

Serie: Kühlbox und Geräumige, übersichtl iche
Fahrerkabine

Superkomfortsitz,
luftgefedert

verstellbare

große Beinfreiheit

hyd rau li sche Radmotoren

Multifunktional - Effiziente Lösung
Der Schell Geräteträger SG 100 ist Ihr zuverlässiger Partner für alle Einsätze

zu jeder Jahreszeit...

Ob Schneeräumen im Winter, Grasmähen im Sommer, Laubbeseitigung im Herbst oder
ganzjährige Instandhaltung - der SG 100 kann mit einer nahezu unbegrenzten Auswahl

an Anbaugeräten ausgestattet werden und kann so das ganze Jahr eingesetzt werden.

Ebenso bieten die Frontsichelmähwerke eine höhere Effizienzsteigerung.

Lenksäule



Technische Daten

sG 100
Motor

Bauart"....... .. ...VM 4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung
Hubraum .... . ..2998 ccm
Leistung...... .. ..74 KW (100 PS) gedrosselt auf 85 PS bei 2.200 U/min
Drehmoment........"........... ....290Nm bei 1.400 U/min
Kühlung ....,., ..,..Wasserkühlung
Luftfiltersystem .. , ....2-Stufen Trockenluffilter mit Zyklon-Vorabscheider

Volumen
Kraftstofftank... . .....75 Liter
Hydrauliktank................. ....75 Liter
Kraftstoffuerbrauch......... ....4,5-5,5 Liter/Std.

Fahrantrieb
Antrieb ....... .. . vollhyd. Antrieb
Ansteuerung ... Hydr. Doppel-Fuß-Pedalsteuerung
Allrad. . ........ . ..,..,. Permanenter Allradantrieb mit Antischlupfregelung
Bremsen....... . .. hydrostatischer Arbeitsbremse, Tommelbremse mit Lenkbremse
Lenkung....... .. ..hydrostatischer Servolenkung an den Hinterrädern,

verstellbare Lenksäule

Fahrgeschwindigkeit
Arbeitsgeschwindigkeit . .

Transportgeschwindigkeit... . .... .... . ...

Bereifung
Abmessungen....,.,. ......,.
Bodendruck vorne......,.,..,.

Bodendruck hinten... ...... . .

Optiona le Wahlausrüstung
Komfort-Ka bine, Klimatronic,
Anhängekupplung für Zuglasten
bis 1,5 Tonnen

,<ornmurral- unel Lanrtlgelrntt$

Bodenfreiheit................ 18 cm am niedrigsten Punkt

Abmessungen
Außenbreite Trägerfahrzeug. .... . .... .... . ... .135 cm - 170 cm (je nach Bereifung)
Gesamthöhe mit Kabine ....205 cm
Gesamthöhe ohne Kabine .125 cm
Länge Trägerfahr2eu9................. ..............270 cm
Gewicht Trägerfahrzeug o. Kabine ........1.400 kg
Gewicht Trägerfahrzeug m. Kabine....... 1.650 kg
Zul. Gesamtgewicht...... ......2.500 kg
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Jörg Köhler
Verkauf Kom mun altechnik

Tel. 08071/9293-50

Mabil 0151/40188530

koehler@radlmaier.de

Radlmaier e.K.

Griesmeier 1

83547 Babensham

Tel. 08071/9293-0

info@radlmaier.de

www.radlmaier.de

....0-20 km/h

.....0-25 km/h 40km/h

........vorne 26x12.00-12 BPR hinten 23x10.50-12 6PR
... .....7,2 kglcm2
.... ..0,8 kglcmz

Optinale Anbaugeräte
Frontsichelmähwerk von 1,80 m bis 4,20 m
Hydraulische Wildkrautbürste WB 90,
Gras-/ Laubaufnahme GC1000, Laubbläser,
Ladepritsche, Sch legelmäher, Heckenschneider,
Stubbenfräse, Winterdienstgeräte

Fon + 49(0)2408-9475-01 Fax + 49(0)2408-9475-24
Email : info@schell-gruentechnik.de
www.schell-gruentechnik.de

Münsterstrasse 49 - 51 I D - 52076 Aachen

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Angaben, vorab zu ändern.


