


2300 mm

Urban-Sweeper S2.0

Urban-Sweeper $2.0, die erste von Boschung
entwickelte vollelektrische Kehrmaschine,
ist ein Multifunktions-Werkzeug mit O (Null)
Emissionen.

Die aussergewdhnliche Leistungsfihigkeit
der herausragenden Eigenschaften dieser

Kehrmaschine wurde bereits mit der

Urban-Sweeper S2 eindriicklich bewiesen.

Spezifikationen

4300 mm
- Mit einer 15cm geringerer Breite erreichen
Sie nun auch mit einer 2m3®-Kehrmaschine zu-
vor schwer zugdngliche FlGchen

- 1 Tonne weniger Gewicht erhéht die Autono-
mie und die Effizienz signifikant

1150 mm

H

Ohne Einschridnkung Arbeiten und Laden —
dank der innovativen Entwicklung der Bat-
terie und dem daraus resultierenden neuen
Management-System jederzeit gewdhrleistet.

Die Kompakt-Kehrmaschine der 2,5m3-
Klasse bietet lhnen im tdglichen Einsatz nun
noch mehr Méglichkeiten - die Grenzen wur-
den neu definiert.

6650 mm

- Die Knicklenkung ist perfekt fur ein flissiges

und effizientes Arbeiten ausgelegt



Leistung

Mit  ihrem intelligenten Batterie-Manage-
ment-System setzt die Urban-Sweeper S2.0 neue
Industrie-Standards.

Die massgeschneiderte Batterie enthdlt 27 Mo-
dule und Total 4536 Zellen. 54 Temperaturfiihler
sorgen fir die Sicherheit. Die Batterie wdrmt sich
bei Bedarf auf, kiihlt sich bei Gibermdssiger Hitze
ab und verfiigt tiber einen Schutz gegen Uberla-
dung.

Optimale Lebensdauer.

Die Batterie versorgt alle Motoren und Systeme
mit Strom:

- die Turbine

— die Besen

—> die Heizung und die Klimaanlage

— die Motoren-Antriebe

Optimale Effizienz.

Boschung bietet eine vollelektrische Frontrad-
Steuerung, angetrieben von 2-Rad-Motoren
welche eine Fahrgeschwindigkeit von 45 km/h
gewdhrleisten.

Optimale Arbeitsgeschwindigkeit.

Wir bieten 3 Lademdglichkeiten:

- 2 Optionen flir Energieeinsparungen

-1 Option welche lhre Arbeit mit Strom revolutio-
nieren wird

Optimale Arbeitsweise.

Management

Die Panorama-Kabine der Urban-Sweeper S2.0
gewdhrleistet eine exzellente Ubersicht auf die
Arbeitflachen und auf die Umgebung.

Die neueste Generation der Touchscreen-
Steuerungseinheit eréffnet lhnen ganz neue
Méglichkeiten. Arbeitsunterstiitzung, Datener-
fassung und eine Ubersicht des Batterie-Mana-
gement-System.

Ihr Fahrzeug ist verbunden.
Mit unserer RWIS-App (mobil) oder der BORR-
MA VISION Homepage (PC) kdnnen Sie die Route

Ihrer S2.0 jederzeit verfolgen und Uberwachen.

Wartungsintervalle sowie Statusmeldungen wer-
den automatisch online libermittelt.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. 01/2018

SUSTAINEDCHARGER '

Fur jene mit Zeit.

AC-Ladegerdt
1 Phase 230V

18 Stunden laden
8 Stunden arbeiten

STANDARDCHARGER '

Eine Tagesschicht.

AC-Ladegerdt
3 Phases 400V

9 Stunden laden
8 Stunden arbeiten

SUPERCHARGER '

Volle Ladung tber
Mittag.

DC-Ladegerdt
3 Phases 400V

2 Stunden laden
8 Stunden arbeiten
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