Muli T10 X, Muli T10 X HybridShift HEFnHm m

Der Transporter. Das Original.

Die Muli Oberklasse
Multifunktionell. Wendig. Hangtauglich.

REFORM. Teamwork Technology.



REFORM Muli - Der Universaltransporter

Wirtschaftlichkelt
In allen 4 Jahreszeiten

REFORM Transporter sind flr den universellen Einsatz sowie flir Spezialanwendungen
in den unterschiedlichsten Bereichen entwickelt worden. Sie Uberzeugen durch extreme
Gelandegéangigkeit, maximale Sicherheit und hohen Bedienungs- und Fahrkomfort.
Seit 1967 werden REFORM Transporter in Serie produziert.

Durch den vielseitigen Einsatz garantiert der REFORM Muli hohe Auslastung,
verteilt Uber das ganze Jahr. Egal ob flach oder steil, nass oder trocken — flir
den flexiblen Transporter gibt es immer etwas zu tun. Durch die verschiedenen
Anbaurdaume und vielseitigen Schnittstellen sind dem Einsatzspektrum eines Muli
keine Grenzen gesetzt.



REFORM Muli

4 vollwertige Anbauraume.
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L L L 1 Ladewagenaufbau
Das Fahrgestell (Chassis) ist fir die Aufnahme von Wechselaufbauten konzipiert.

Schnell auf- und absattelbare Aufbauten wie Kipper, Ladewagen, Winterdienstgerate, Laubsauger, Miststreuer,
Kran, Absetzmulde uvm.ergeben eine kompakte, vielseitig einsetzbare Arbeitsmaschine. REFORM Transporter 1 Kehrmaschinenaufbau
bieten 4 vollwertige Anbaurdume fiir eine Vielzahl von An- und Aufbaugeraten.

2 Scheibenmédhwerk

Hauptrahmen Dreiseitenkipper, Ladewagen, Absetzmulde, Aufbaustreuer,
far aufsattelbare Laubsauger, Kehrmaschine, Feuerwehraufbau,
Arbeitsgerate Stalldungstreuer, Giillefass
1 Dreiseitenkipper mit Tanksystem
Fronthubwerk/ 2 Auslegeschlegelmulcher

Schneepflug, Schneefrase,Scheibenmahwerk,

eI o D Ll Doppelmessermahwerk, Laubsauggebléase

ohne Frontzapfwelle

Aufbaurahmen

hinter der Kabine Ladekran, Holzkran
oder heckseitig

1 Dreiseitenkipper
3 Ladekran

Heckhubwerk,

Anhangekupplung Diverse 3-Punkt-Anbaugerate und Anhanger
mit Heckzapfwelle
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1 Aufbaustreuer

2 Schneepflug

1 Ladewagenaufbau




Modernste Technik und Sicherheit.

Das REFORM
Muli-Fahrwerk.

Im Gelande oder auf der StraBe, auf Schnee oder Ge-
roll - Das Fahrwerkskonzept der REFORM Transporter

beeindruckt durch zuverlassige Technik und universelle

Einsatzmdglichkeiten. Vorder- und Hinterwagen sind
drehbar miteinander verbunden und bilden gemein-
sam das robuste Fahrgestell (Chassis), auf dem
die verschiedensten Arbeitsgerate aufgesattelt
werden kénnen.

Seitlicher Nebenantrieb

und Frontzapfwelle (Option) . Aus dem seitlichen Nebenantrieb sind

zwei mogliche Antriebe generierbar:

* Frontzapfwelle in Kombination mit Gerateanbauplatte oder Fronthubwerk

 Seitliche Zapfwelle fiir den Antrieb spezieller Arbeitsgerate.

Durch die Frontzapfwelle 1000 U/min ist diese Antriebseinheit flir eine groBe

ﬂ Der vordere Aufbaurahmen ist mit Motor, Getriebe
und Vorderachse zu einer festen Einheit zusammen-
gefligt. Er bildet damit ein solides TragegerUst fur die
Kabine und den Frontanbaurahmen, der als Trager flr
diverse Frontanbaugeréte dient.

ﬂ Hydrostatische Lenkung mit Load-Sensing und
Gleichgangzylinder.
Keine Kinematikédnderung beim Ein- und Ausfedern.
Gleiche Ubersetzung beim Rechts- und Linkslenken.
VergroBerte Bodenfreiheit.

£, ( /

7 =
e\ &“ 5

Zweischeiben-Trockenkupplung mit getrennter
Betatigung. Fahrkupplung hydraulisch Gber Pedal,
elektro-hydraulisch lastschaltbare Zapfwelle;

Muli T10 X HybridShift: Im hydrostatischen Modus

bewirkt das Kupplungspedal die Nullférderung der
Hydropumpe.

Muli T10 X

Anzahl von Arbeitsgeraten geeignet.

Fahrantrieb

Zapfwellenantrieb

Das sperrbare Langsdifferenzial (11) ist zwischen Vorder-
und Hinterachse positioniert und sichert, in Verbindung mit dem
permanenten Allradantrieb, maximale Kraftibertragung auf den
Boden. Verspannungen zwischen Vorder- und Hinterachse, die
bei Kurvenfahrten oder Bodenunebenheiten auftreten kdnnen,
werden ausgeglichen. Wird das Langsdifferenzial gesperrt, teilt
sich die Antriebskraft gleichmaBig (1/1) auf die Vorder- und
Hinterachse auf.

Das Zentralrohr (12) mit integriertem Fahr- und Zapfwel-
lenantrieb verbindet das Schalt- und Vorderachsgetriebe mit
der Hinterachse. Der Achsantrieb und vor allem auch der
Zapfwellenantrieb werden direkt und optimal geschiitzt durch
das Zentralrohr nach hinten gefiihrt (keine Wickelgefahr).

Die Verdrehung der Zapfwelle erfolgt verspannungsfrei im
Zentrum des Drehgelenkes, dadurch ist kein Verdrehanschlag
notwendig.

Kriechgang (Option bei Muli T10 X)

Fur Arbeitsgeréate die besonders langsame Geschwindigkeiten
erfordern (Schneefrase, Mulcher, Seitenstalldungstreuer etc.),
ist ein Kriechganggetriebe mit 16 Geschwindigkeitsstufen

(fur ab 0,4 km/h) verfligbar.

Direktschalt-Wendegetriebe bei Muli T10 X (6a)
Patentiertes Hybridgetriebe bei Muli T10 X HybridShift
(6b)

Muli T10 X
HybridShift

7

Der massive Hauptrahmen dient als Befestigungsbasis flir
die zahlreichen Aufbaugerate wie Kipper, Kran, Aufbaustreuer,
Laubsauger, etc. Die Befestigung des jeweiligen Arbeitsgerates
erfolgt mit Schnellverschliissen wie Anker- oder
Augenschrauben.

Der groB bemessene 120 Liter Polyethylentank (8a) fasst
genlgend Kraftstoff, um einen ganzen Arbeitstag ohne Tankstopp
zu bewaltigen. Aufgrund des 14 Liter AdBlue Tanks (8b) erfiillt
der Muli die aktuellen Abgasvorschriften und ist 6kologisch sauber
unterweg.

Fir noch sichereres und stressfreies Bergabfahren sorgt das
optional erhéltliche Hilfsbremssystem. Diese verschleiBfreie
Wirbelstrombremse entlastet das Hauptbremssystem und schont
somit Bremsscheiben und -belage.

Zwischen Vorder- und Hinterachse sorgt
das 360° drehbare Zentralgelenk (10)
fur stdndige Bodenhaftung aller 4 Rader
und gewabhrleistet sicheres Fahrverhalten
in jeder Situation. Sie haben volle Kraft-
Uibertragung und optimale Bodenscho-
nung auch im unwegsamen Gelande.

Die Vorder- und Hinterachse sind als Portalachsen
(13) ausgefiihrt. Diese Bauweise ergibt eine groBtmogli-
che Bodenfreiheit, mit entsprechender Durchgangsweite
zwischen den Radern.

Die Bodenfreiheit betragt 450 mm.

Im robusten Hinterachsgetriebe (14) miindet das Zen-
tralrohr mit den Antriebswellen fiir den Fahrantrieb der
Hinterrader sowie fir die lastschaltbare Heckzapfwel-
le. Vom Hauptgetriebe bis zum Hinterachsgetriebe wird
keine auBenliegende Gelenkwelle bendtigt.

Die serienmaBige Radkastenverkleidung (15) an der
Vorderachse schitzt den Motorraum. Durch die vollfla-

chige Abdeckung kann weder Wasser noch Salz in den
Motorraum gelangen.



Das Federungskonzept

HCS High Comfort Suspension.
Einzelradfederung mit Niveauregulierung.

Federungskonzept Vorderachse: KREUZSCHALTUNG

Membranspeicher Membranspeicher

Olzufuhr zur
Niveauregulierung
Federungszylinde # # Federungszylinder

~Federsperre"

(Wunschausristung)

Federungskonzept Hinterachse mit kolbenringseitigem

Gegendruck
Membranspeicher Membranspeicher
Olzufuhr zur
Niveauregulierung
Federungszylinde Federungszylinder

Steuerblock
Hinterachse

Membranspeicher Membranspeicher

Fahrkomfort mit HCS

HCS High Comfort Suspension steht fiir ein neues und

auf bedarfsgerechten Fahrkomfort ausgerichtetes Fe-
derungskonzept flir hdchste Anspriiche, Stabilitat und

Sicherheit in jeder Fahrsituation. Das elektronisch gesteu-
erte, hydropneumatische Federungssystem mit Niveaure-
gulierung stellt, unabhangig vom Beladungszustand, das
Fahrgestell immer auf das gleiche Niveau ein. Dadurch
wird ein vorbildlicher Federungskomfort erreicht, der so-
wohl die Gesundheit von Fahrer und Beifahrer schitzt, als
auch die Belastung innerhalb des Fahrzeuges erheblich

verringert.

Per Knopfdruck kann der Muli angehoben oder abge-
senkt werden, was den Auf- oder Abbau von Arbeits-
geraten (z.B.Kipper) sehr erleichtert. Eine Federsperre

kann zur Blockade und Absenkung der jeweiligen Achse
aktiviert werden. Dadurch sind Sie im Gelande durch den

niedrigeren Schwerpunkt noch sicherer unterwegs.

Federungsprinzip

der Portalachsen
Einzelrad-Aufhangung an
Langslenkern Uber
Federungszylinder mit
Hydrospeicher und
elastischen Anschlagspuffern

© Membranspeicher als
Federelement

® Federungszylinder
©® Achs- bzw. Radfiihrung

Allradlenkung

Das intelligente
REFORM Lenksystem.

Die einzigartige REFORM 4-Rad-Lenkung sichert beste Wendigkeit und ist auf Front- oder Hundeganglenkung
umschaltbar. Es stehen somit 3 Lenkungsarten zur Verfigung!

Das Besondere an der REFORM-Aliradlenkung ist:

* Vorder- und Hinterréader werden gleich weit eingeschlagen und laufen exakt in der selben Spur.

* Maximale Bodenschonung durch gleichmaBige, absolut verspannungsfreie Traktion aller 4 Rader.

¢ Auf Knopfdruck wechseln Sie den Lenkmodus.

* Die ,denkende” Lenkung: Sensoren melden der Lenkautomatik die Geradeausstellung der Rader;
vollautomatischer Wechsel von Front- auf Allradlenkung und umgekehrt.

* Allradlenkung aus Sicherheitsgrinden nur bis 20 km/h zu empfehlen (bei héherer Geschwindigkeit ertont

Warnsignal).

Funktion Hundeganglenkung:
Bei eingeschlagenen Hinterradern wird mit Frontlenkung gefahren; das bedeutet, dass der Muli seitlich versetzt fahrt.

Die 3 Lenkungsarten

n Frontlenkung ﬂ Allradlenkung ﬂ Hundeganglenkung

REFORM - Allradlenkung

REFORM-Allradlenkung

Die Lenkungsarten kbnnen bequem per
Knopfdruck am Armaturenbrett beim Muli
T10 X (1) oder am Joystick beim Muli T10
X HybridShift (2) gewechselt werden. Der
Schaltzustand der Lenkung wird durch
Symbole am Display angezeigt.

i P ke




Maximaler Komfort.

Lenkradverstellung

Fur eine bequeme Arbeitsposition ist ein richtig eingestell-
tes Lenkrad sehr wichtig. Das Lenkrad des Muli T10 X I&sst
sich serienmaBig in der Hohe um +/- 50 mm, wie auch in
der Neigung um +/- 20 Grad verstellen.

Die REFORM
Mull Kabine

Der REFORM Muli bietet dem Fahrer einen ergonomischen
Arbeitsplatz. Bei der Entwicklung des Fahrerhauses wurde Wert
auf die Schaffung von groBen Freirdumen flr Fahrer und Beifah-
rer gelegt. Komfortable Sitze, eine 2-fach verstellbare Lenkséaule,
eine angenehme Klimatisierung der Kabine und exzellente Rund-
umesicht schaffen perfekte Arbeitsbedingungen. Ein besonders
niedriger Gerauschpegel, eine logische Anordnung aller wich-
tigen Bedienelemente und groBe Bewegungsireiheit sorgen fur
entspanntes Arbeiten auch bei langen Einsatzzeiten.

Ein perfekt gefederter Sitz schont den Ricken und erhéht den Kom-
fort deutlich. Die verschiedenen Modelle bieten alle ein H6chstmaB an
Komfort und Sicherheit. Der Fahrer-, aber auch der Beifahrer-Sitz sind
wahlweise mit mechanischer Federung oder luftgefedert erhéltlich. Die
hohe Rickenlehne und die optionale Sitzheizung sorgen fir Freude bei
der Arbeit.

Viele Anbaugerate verfligen Uber eine eigene
Bedieneinheit oder Anzeigedisplays (z.B. Ruck-
fahrkamera). Diese kdnnen mittels einer eigens
entwickelten Monitorhalterung (8) optimal in der
Muli-Kabine platziert werden. Per Kabeldurchfih-
rung in der Rickwand lassen sich Kabel zwischen
Anbaugerat und Bedieneinheit platzsparend und
sauber in die Kabine fuhren. Optional sind Impuls-
oder Leistungssteckdosen fir Anbaugeréate maglich.

Bei der Entwicklung der Kabine wurde groBer Wert
auf Servicefreundlichkeit gelegt. Der Sicherung-
kasten (9) mit allen wichtigen Sicherungen befindet
sich zentral an der Kabinenrickwand und kann
jederzeit einfach erreicht werden.

Ergonomische Bedienung der einzelnen Funktio-
nen. Die logische Anordnung der Bedienelemente
erleichtert das Arbeiten enorm. So haben Sie stets
alles sicher im Griff und kénnen sich voll auf den
Arbeitseinsatz konzentrieren.

Muli T10 X HybridShift

Das mittig in der Kabine angeordnete
Zentralinformationsboard (4) zeigt
dem Fahrer auf einen Blick alle wichti-
gen Informationen und Daten. Durch die
seitliche Montage wird die Sicht auf das Bedienerleitsystem schlagt ihm alle wichti-
Zentralinformationsboard nicht durch das gen Einstellungen des Fahrzeuges vor.
Lenkrad beeintrachtigt.

Muli T10 X Muli T10 X HybridS-

hift

Zusatzlich zum Zentralinformationsboard ist
im Muli T10 X HybridShift ein Bedienerleit-
system (5) integriert. Hier kann der Fahrer
die gewlinschte Tatigkeit einstellen und das

Die Panorama-Frontscheibe sowie die groBe Heckscheibe ermogli-
chen optimale Sicht rund um das Fahrzeug und auf die Anbaugerate.
Dies erhoht die Sicherheit, vereinfacht das Arbeiten und maximiert den
Arbeitskomfort. Die Seitenfenster und groBdimensionierte Rickspiegel
sorgen flr beste Sicht zur Seite und nach hinten.

Der ganzjahrige Einsatz des Muli T10 X stellt hohe Anspriche an die
Klimatisierung der Kabine. Mit dem durchdachten Kabinenkonzept
kann sich der Fahrer auf eine angenehm gekihlte Kabine im Sommer
und einen wohlig warmen Arbeitsplatz im Winter freuen. Verschieden
angeordnete Luftungsdisen, ein leistungsstarkes Gebldse und eine
groBdimensionierte Klimaanlage sorgen fir eine gleichmaBige Vertei-
lung der Luft in der Kabine. Auf Wunsch bietet REFORM eine elektrisch
beheizbare Frontscheibe.

Die serienméBige Kippkabine (10) des Muli

T10 X ermoglicht es fiir Wartungs- und Repara-
turarbeiten rasch an den Motorraum zu gelangen.
Die werkzeuglos, hydraulisch zur Seite kippbare
Kabine lasst sich in kurzester Zeit anheben. Durch
das seitliche Kippen missen Frontanbaugeréte
wie ein M&hwerk oder ein Schneepflug nicht
demontiert werden.

Fir tagliche Kontrollarbeiten bietet die Wartungs-
offnung (11) eine schnelle und einfache
Maoglichkeit den Motordlstand, das Wasser fir die
Scheibenwaschanlage, die Kuhlflissigkeit, die
Kupplungsflissigkeit sowie die Filter flir Heizung
und Klimaanlage zu prifen. Auch ein allfalliger
Lampentausch lasst sich durch die Wartungsoff-
nung schnell erledigen.




Optimale Flexibilitat

Immer das passende Schnittstellenpaket

Ob Hydraulik, Zapfwelle, elektrische Schnittstellen - mit dem Muli T10 X und Muli T10 X HybridShift
sind Sie fUr jeden Arbeitseinsatz bestens geristet.

Hydraulik
Im REFORM Muli steht Ihnen eine Vielzahl an Hydraulikausristungen zur Verfigung.
Diese konnen individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Zapfwelle
Far Anbaugerate, welche Uber die Zapfwelle angetrieben werden, bieten Muli T10 X und Muli T10 X Hybridshift
die Moglichkeit einer Front- und Heckzapfwelle.

Elektrik

Muli T10 X und T10 X HybridShift verfligen Gber samtliche elektrische Schnittstellen wie verschiedenste Steckdosen
und Impulsdosen bis hin zu einer Kabeldurchfihrung.

‘ﬁr-‘ﬁi&

6) Heckzapfwelle
7) Heckhubwerk, Anhéangekupplung

1) Frontanbauplatte / Fronthubwerk
2) Frontzapfwelle

3) Hydraulik (Front, Mitte, Heck)
4) Elektrische Anschlisse (7-, 13-polig, etc.)
5) Schnellwechselsystem

Hydraulikanschlisse

..... : seeranamsannee o

Die Fronthydraulik kann mit einem
4-fach Multikuppler ausgeristet wer-
den. Der Geratewechsel ist somit noch
schneller und einfacher méglich.

Die Hydraulikanschliisse konnen je
nach Bedarf frontseitig, hinter der Kabi-
ne oder am Heck angebracht werden.

Maximale Power

Common-Rail
Turbo-Dieselmotoren

Die leistungsstarken Motoren im Muli T10 X Uberzeugen durch hohe Durch-
zugskraft, niedrigen Dieselverbrauch und angenehme Laufruhe. Der bullige
3 Liter Common-Rail-Turbomotor leistet 80 kW (109 PS) bei 2600 U/min
und verflgt Uber ein Drehmoment von 420 Nm schon bei der niedrigen
Drehzahl von 1110 U/min. Dies sorgt fir optimale Leistung in allen
Drehzahlbereichen und einen 6konomischen Einsatz des Fahrzeuges.

Abgasstufe 5

Der Motor erflllt die aktuellste Abgasstufe 5. Um die Norm zu erflllen, sind
Muli T10 X und T10 X HybridShift mit selbstregenerierenden Partikelfiltern

ausgestattet. Das geschlossene Partikelfiltersystem reduziert die
RuBmassenemission um mehr als 98 %. Von den Feinstaub-
partikeln werden 99,9 % durch dieses System aufgefan-
gen und eliminiert. Der Umwelt zuliebe ist zusétzlich ein
Oxidationsvorkatalysator verbaut.

Die SCR Ausrtstung mit AdBlue
Zusatz dient zur Abgasnachbehand-
lung und reduziert den AusstoB von
Schadstoffen enorm. Wéhrend der
Fahrt Gberprifen samtliche Sensoren
die NOX- und Partikelwerte.

NOx g/kWh
A

8 Stufe 1

Stufe 2

0,05 0,10 O 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 > PM g/
o ’5 ’1 ’15 3 ’5 H ’5 ’4 ka

Die Verscharfung der Abgasstufen
dient der Reduktion von verschiedenen
Schadstoffen in den Abgasen

von Dieselmotoren.

¢ Kohlenmonoxid (CO)
* Kohlenwasserstoff (HC)
e Stickstoffoxid (NOx)
¢ Feinstaub (PM)

Durch den Einbau von verschiedenen
Systemen zur Abgasnachbehandlung
wird der AusstoB an Schadstoffen
massiv reduziert.



REFORM Muli T10 X Die Vorteile auf einen Blick:

= Bis zu 5.900 kg Nutzlast

Der bewahrte Universaltransporter

= Wartungsfreundliche Kippkabine

Eine Nutzlast von bis zu 5.900 kg, groBte Bodenfreiheit, ein minimales Eigengewicht = GroBziigig dimensionierte Front- und Heckscheiben

sowie ein auBerst tiefer Fahrzeugschwerpunkt machen den Muli T10 X auch = Ergonomische Komfortsitze

im schwierigsten und steilsten Gelande zu einem vielseitigen Partner in der = Zentralinformationsboard mit digitalen als auch analogen Anzeigen

Berglandtechnik. = Optimale Innenbeleuchtung im Einstiegsbereich, LED Suchbeleuchtungen im Dachhimmel

= Arbeitshydraulik mit Power Link System
= Hydrostatische Lenkung mit ,Load-Sensing

= Retarder-Bremssystem flir hdchste Sicherheit

Sicheres Bremsen

SerienmaBig ist der Muli T10 X vorne und hinten mit innenbe-
|Ufteten Scheibenbremsen ausgestattet. Durch die Erhéhung
des Bremsscheibendurchmessers wird die Bremswirkung
deutlich gesteigert. Optimale Warmeabfuhr wird durch
Bohrungen in den Felgen gewdhrleistet. Geringe Pedalkraft
und hohe Bremswirkung zeichnen die Zweikreis- Vierrad-
Servobremse aus. Zur Serienausstattung zahlt natirlich auch
der Bremskraftverstarker.

Vorderachse

Das verschleiBfreie Hilfsbremssystem untersttitzt die Betriebs-
bremse und minimiert den Verschlei der gesamten Brems-
anlage. Die Aktivierung dieser Wirbelstrombremse ist einfach
und komfortabel: der griffgiinstige Handhebel ist direkt neben
dem Lenkrad positioniert und kann stufenweise geschalten
werden. Auch die Sicherheit bei Talfahrten (kein Kuppeln oder
Gangwechsel rforderlich) wird dadurch maximiert.

Die bewahrte Langslenkeraufhdngung

Gefederte Achsen mit Langslenkern
Parallele Auflage der Rader in der
Anwendung bedeutet:

Was ist eine Langslenkeraufhdngung?

Die Federbewegung des Rades, die Relativbewe-

gung beim Ein- oder Ausfedern, erfolgt langs zur

Fahrtrichtung. Aus diesem Grund ergibt sich eine

standige paralluflage des gefederten Antriebsra-

des auf dem Untergrund. Der geringe Platzbedarf

und der einfache solide Aufbau der Aufhdngung

ermdglicht die Einbindung von Portalen (Redu-

ziergetriebe). Die Vorteile durch den Einsatz von

Portalen liegen auf der Hand:

® Schonung des Antriebsstranges

m Geringeres Kippmoment in der Schichtenlinie

= Unerreichte Bodenfreiheit besonders fur
Uberfahrten

m Servicefreundlichkeit

Schwingachse

m Optimaler Grip in jeder Situation

® GroBtmaogliche Schonung der Reifen durch
gleichmaBige Auflage.

m Schont die Grasnarbe bei oftmaligen
Uberfahrten

® Dadurch weniger, durch Beschadigungen
verursachte, offene Stellen und Liicken in
der Grasnarbe

m Geringeres Risiko fir Wegrutschen

m Geringerer Bodendruck

® Mehr Sicherheit am Hang

Langslenker




Muli T10 X
FUr jeden Einsatz die
richtige Fahrgeschwindigkeit.

REFORM Muli sind serienmé&Big mit einem synchronisierten Splittinggetriebe wahlweise mit

40 oder 50 km/h ausgeristet, dabei werden die 8 Vorwartsgange mit der Splittinggruppe in

16 Gange unterteilt und schaffen eine noch feinere Geschwindigkeitsabstufung. Fir Einsatze im
langsamen Arbeitsbereich ist als Option ein fein abgestuftes Kriechganggetriebe mit 32 Gangen
mit besonders niedrigen Fahrgeschwindigkeiten erhaltlich

Profitieren Sie mit dem REFORM Schaltgetriebe:

= Enge, gleichmaBige und praxisgerechte Gangabstufung - ausgereift und solide

= Niedrige Anfahrgeschwindigkeiten — besonders wichtig im extremen Gelande

= 8 Gange im Hauptarbeitsbereich zwischen 4 und 12 km/h

= Kriechganggruppe mit 16 Kriechgangen

= GroBe Uberschneidung von Gang zu Gang

= | eichtgangige, rasche und schonende Schaltvorgdnge dank Synchronisierung des Schalt- und Wendegetriebes
(dadurch auch mehr Sicherheit am Hang)

= Kurze, exakte Schaltwege flir prazise Gangwahl und rasches Mandvrieren

= Keine Bowdenzlige (Schalthebel flihrt direkt ins Getriebe)

= Griffgiinstige Schalthebel in bersichtlicher Anordnung

= Vorwéhlbare Splittinggruppe flr vorausschauendes Schalten

= Gleichzeitig Gang wechseln (1.-4.) und splitten (I-1)

= Optimale Arbeitsgeschwindigkeit und Zapfwellendrehzahl fir maximale Produktivitat der Anbaugerate
(z. B. Scheibenmaher Front, Aufoauladewagen Heck in Kombination)

= Prazisionsschragverzahnung, perfekte Abstimmung von Motor, Getriebe und Antrieb gewahrleisten Sicherheit und
Lebensdauer

Muli T10 X Muli T10 X
(40 km/h) (50 km/h)
2 My 100017 32/8 Kriechganggetriebe, 048-213 Die Schalthebel sind griffglinstig neben dem
1 (davon 16 Kriechgénge) Fahrersitz angeordnet. Dank der Synchroni-
+ m 122-534 Wunschausriistung 1,48 - 6,50 ) . )
1 sierung des Schalt- und Wendegetriebes sind
1 26 =5 samtliche Schaltvorgange rasch und bequem
LS ED durchzufiihren.
o 4,61 561
1 5,69 6,92
“" 5 16/8 Splitti triebe, 40 km/h q .
*| W Yo piinggetiene, 4B m 5% Sie haben die Wahl:
10,22 3 iy .
| R s 153 = 16/8 Splittinggetriebe
8,77 10,67 . . .
v " e 1858 = 32/8 Kriechganggetriebe (Option)
3 14,10 17,16 e . 9
2] "o 21,14 = Seitlicher Nebenantrieb (Option)
o > e 2753 5650 als Erweiterung zum Hauptgetriebe,
‘| " o e wird zum Antrieb der Frontzapfwelle benétigt.
B TR R R R R

Ruckwartsgénge: 2,16 bis 23,53 km/h 2,63 bis 28,64 km/h

Die 8 Vorwartsgange werden

auf Knopfdruck mit der Splitting-
(Halbgang-) Gruppe in 16 Gange
unterteilt und schaffen eine noch
feinere Geschwindigkeitsabstufung.

© Hauptgetriebe
@ seitlicher Nebenantrieb (Option)
© Kriechganggetriebe (Option)




Muli T10 X HybridShift StraBe

. Im StraBenmodus schlagt nichts

D aS B e Ste a u S Zwe I We |'te n die Effizienz eines mechanischen
" Getriebes. Insbesondere vollbela-

den und im hohen Geschwindig-

keitsbereich kann das Fahrzeug

Die Anforderungen an den Muli werden immer vielfaltiger und bedlrfen abhangig von wirtschafltich betrieben werden.

Anbaugerét, Arbeitsgeschwindigkeit und Lastmoment unterschiedlicher Antriebskonzepte. Jedes
Antriebskonzept hat seine Vor- und Nachteile. Mit dem REFORM HybridShift-Getriebe ist es jedoch
gelungen, die Vorteile eines hydrostatischen Antriebes im Arbeitsmodus und eines mechanischen
Antriebes im StraBenmodus ohne EinbuBen zu vereinen.

Arbeitsumfeld

Der hydrostatische Antrieb
ermdglicht sicheres Anfahren und
Stehenbleiben auch im extremen

Mechanischer Antrieb Hydrostatischer Antrieb Steilhang und bringt so Fahrer und
Fahrzeug unbeschadet durch den
= Mechanisches Getriebe bei StraBenfahrten = Achtstufiger Hydrostatantrieb im Arbeitseinsatz Arbeitsalltag.

= Effizienz durch hohen Wirkungsgrad = Komfort durch stufenlose Geschwindigkeitsregulierung

= Unbegrenzte Einsatzmdglichkeiten = Einfache und ergonomische Bedienung

= Splitting auf Knopfdruck (vorwahlbar) = Fahrtrichtungswechsel auf Knopfdruck im Arbeitseinsatz




Schaltgetriebe und stufenloses Getriebe
Muli T10 X HybridShift

FUr jeden Einsatz den
optimalen Fahrantrieb.

Je nach Arbeitseinsatz kann der Bediener zwischen dem Schaltgetriebe (1) und dem stufenlosen
Getriebe (2) wahlen. Die Umschaltung erfolgt mittels Schalthebel.

Im mechanischen Modus sind die Hydraulik-

] komponenten vom Antriebsstrang getrennt. V H
ff ". d !'f.:_-' : Der Antrieb erfolgt zu 100% mechanisch (blau) —
AW ohne jegliche Wirkungsgradverluste durch das R

Hydrauliksystem.

Nach erfolgtem Wechsel in den hydrostatischen

Modus beginnen die Hydraulikkomponenten, V H
Hydro-Pumpe (gelb) und Hydro-Motor (griin), zu | |
arbeiten. Das Hydrostatsystem ist (iber 4 Gange und R
zwei Gruppen schaltbar. Der Fahrtrichtungswechsel
erfolgt Uber eine Schaltwippe am Joystick.
Fahrgeschwindigkeiten Getriebe und Hydrostat
Muli T10 X HybridShift Muli T10 X HybridShift
. (40* / 50 km/h) . (40* / 50 km/h)
; 4,30 - 47
1 4 - 5,61 ! -
2 ‘ 6,92 o B 757
° P 5] — 890 o6 16/8 Splittinggetriebe, 40 km/h - o] 1109
o 1 12’431532 2 b
4, g » 4. I 6,76
'g 0 -"6173,15 o . — 1439
(] 1 17,16 T B
o 5 21,14 > > N 23,13
@ | T e
E 37,99 -
4 46,81 4 *40,00
-] 50,00
0 : ; ITIDI1I5I2IDI2I5I3IOI3ISI 40I I45I : 50 km/h 0 ' I5 I1IOI1I5I2IOI2I5I3I0I3I5I 40‘ I45I Isokm/h
Rickwartsgange: 2,72 bis 29,61 km/h *40 km/h elektron. begrenzt Ruckwartsgange: 0-50 km/h *40 km/h elektron. begrenzt
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Mechanischer Antrieb bei StraBenfahrten... ...hydrostatischer Antrieb im Arbeitseinsatz
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Technik in bester Form

REFORM

Assistance System (RAS)

Die Fahrzeuge werden in ihrer Funktionalitat und Bedienung immer komplexer, damit der
Bediener jedoch den Uberblick behalt und sich voll auf die Arbeit und das Anbaugerét
konzentrieren kann, wird er vom eigens entwickelten REFORM Assistance System (RAS)

unterstitzt.

Funktionen REFORM Assistance System (RAS)

b
@ Tempomat

KM/H

Automatisches Halten einer konstan-
ten, voreingestellten Fahrgeschwin-
digkeit und dadurch volle Konzentra-
tion auf das Anbaugerat.

b
@ PTO-Modus

RPM

Uber den PTO Modus kann eine
konstante Motordrehzahl eingestellt
werden.

Geschwindikeits
ww begrenzung

Dadurch wird feinfihligeres Dosieren
des Fahrpedals ermdéglicht.

ﬁ ECO-Modus

Im stufenlosen Modus wird durch
diese Funktion ein verbrauchs- und
larmoptimiertes Fahren ermdéglicht.

KM/H

+/- Grenzlastregelung
RPM

Uber die Grenzlastregelung wird die
Leistungsverteilung zwischen Fahran-
trieb und Geréateantrieb automatisch
geregelt.

9 Bedienerleitsystem

Das Herzstiick des REFORM Assis-
tance System unterstitzt den Bediener
bei der optimalen Fahrzeugeinstellung
fur unterschiedlichste Anwendungen.

Bereiche des Bedienerleitsystems

© Getriebe: hier werden das optimale Getriebe und der entsprechende Gang vorgeschlagen.

@ Fahrzeug allgemein: der Bediener wird auf wichtige Fahrzeugeinstellungen fir den jeweiligen Arbeitseinsatz wie
z.B. Federung oder Tempomat sowie auf etwaige Funktionskontrollen wie Beleuchtung, Heizung etc. hingewiesen.

© Hydraulik und Zapfwelleninfo: in diesem Bereich werden notwendige Einstellungen wie Zapfwelle ein/aus,
PTO-Modus, oder Hydraulikeinstellungen wie Gerateentlastung dargestellt.

O Arbeitseinsatz: hier kann ein vordefinierter Arbeitseinsatz ausgewéahlt werden. Danach wird in den Bereichen
Getriebe, Fahrzeug allgemein sowie Hydraulik und Zapfwelle die optimale Einstellung fiir diese Auswahl angezeigt.



Muli Zusatzausriistungen

FUr jeden Einsatz
bestens gerustet.

Mit der Gerateanbauplatte Das Front-3-Punkt-Hubwerk mit Das Heck-3-Punkt-Hubwerk Anhangekupplungen hinten sind
kénnen Frontgerate auch direkt Gabeln ist mit elektrohydr. Gera- ist mit starren Unterlenkern der in verschiedenen Ausfihrungen
angebaut werden z.B. Schnee- teentlastung sowie Schwingungs- Kategorie 2 ausgestattet. lieferbar.

pflug oder -frase. dampfung erhaltlich.

Ein oder zwei Arbeitsscheinwer- Das optische Warnsystem |asst Im Dach des Muli T10 X lassen Erleichtern Sie sich den Ar-

fer hinter der Kabine sorgen fir sich auf dem Dach des Muli sich pro Seite bis zu 3 Arbeits- beitsalltag mit Musik aus einem
ausreichend gute Sicht bei Nacht. montieren und kann individuell scheinwerfer oder eine Wechsel- Stereoradio
beschriftet werden. beleuchtung fir den Einsatz mit mit CD, USB, Bluetooth und Frei-
Frontanbaugerat montieren. sprecheinrichtung.

Fir die individuellen Anforde- Die spritzwasserdichte und Auf Wunsch ist jedes Muli-Modell Die Recon Funkfernbedieung
rungen stehen Komfortsitze in abschlieBbare Werkzeugkiste in der von lhnen gewinschten ermdglicht die Betatigung der
verschiedenen Ausfiihrungen zur aus Polyethylen bietet genligend Sonderlackierung erhaltlich. Anbaugerate am Muli T10X von
Verfligung. Stauraum flr Zurrgurte, Werkzeuge auBen.

oder Zubehor.

Weitere Zusatzausriistungen

Fir das schnelle und einfache Kuppeln der Hydraulik-
schlauche von Frontanbaugeraten kann ein
Multi-Hydraulikkuppler (1) montiert werden.

Unterschiedliche Bedienpulte oder Monitore wie z.B.
Riickfahrkamera (2) mit 5,6“ Farbmonitor lassen
sich einfach an der Monitorhalterung (2) montieren.

Sonstige Wunschausriistungen
= Winterdienstkonservierung

= Bjohydraulikol

® Leistungssteckdosen

= Fahrtenschreiber

Muli Zusatzausriistungen

Fur jede Anwendung die
richtige Bereifung

Universalbereifung
Sie geben Halt, bei schwierigen

. . Bodenverhaltnissen und am

15.0/55-17 425/55 R17 440/50 R17 Steilhang.
AS-Profil AS-Profil All-Ground

Die bewéhrten Spezialprofile
sorgen far maximale Trakti-
on, geringen Bodendruck und
zuverlassige Bodenschonung.

Zusatzbereifung zu
Universalbereifung

Zusatzbereifung zu

Universalbereifung
4 d Die Zusatzbereifung erhéht
die Hangtauglichkeit und
Bodenschonung betrachtlich
— speziell bei feuchten
Bodenverhéltnissen.
7.50-18 285.80-R16 7.50-18 7.50-18
vorne / hinten hinten vorne / hinten vorne / hinten

StraBenbereifung

265/70 R19.5 285/70 R19.5 15.5/55 R18




Innovative Entwicklungen seit 1910

@ qualityaustria

Kundenzufriedenheit
durch Qualitat.

Als eines der wenigen Unternehmen tragen die REFORM-Werke Wels fiir die gesamte Wertschop-
fungskette die uneingeschréankte Verantwortung. Nachfolgend ein kurzer Einblick in die Entstehung
der Reform-Produkte, von der Entwicklung eines neuen Gerates bis zur Serienproduktion. Der gesam-
te Produktionsablauf unterliegt den Forderungen des Qualitdtsmanagement Systems ISO 9001.

Modernstes Equipment, z.B. 3D-CAD, bei
der Entwicklung und Konstruktion neuer
Spezialfahrzeuge.

Bestens ausgebildetes und laufend
geschultes Fachpersonal montiert in der
Linienmontage eine breite Typen- und
Variantenvielfalt.

In der Teilefertigung werden auf
modernsten CNC-gesteuerten Maschinen
Prézisionsteile in verschiedenen LosgréBen
gefertigt.

Eine permanente Qualitatskontrolle sorgt
flr die Einhaltung der gesetzten Standards
nach dem Qualitdtsmanagement System ISO
9001.

Alle Fahrzeuge werden vor der Auslieferung
einer intensiven Funktionspriifung wie z.B.
Rollenleistungsprifstand (Bild) unterzogen.

Bei der Endkontrolle und beim Finish werden
alle Gerate noch einmal ,,durchgecheckt”
und flr den Versand zu den neuen Besitzern
vorbereitet.

Abmessungen und RadaulBenbreiten

Abmessungen Muli T10 X /
Muli T10 X HybridShift

Abmessungen in mm (Bereifun 5-17) REFORM Ladewagen
ﬂ groBte Breite AuBenspiegel 2650
2] groBte Breite primapin 2470/ vaw 2200
[ RadauBenbreite 2045 VA, 2030 HA
[ Héhe Dachoberkante 2355
E Héhe Dirrfutteraufbau eingeklappt primAlpin 2375 / vslw 2215
E Hohe Drrfutteraufbau aufgeklappt primaipin 2890 / vsw 2830
E Hohe PrimAlpin Querrohr angehoben 3140
[£] Hohe Ladeflache pimaipin 1040 / vstw 990
2] Lange Achse / StoBstange 1385
I Radstand 2805 / 3180

I Lange StoBstange / Leuchttrager -

vsw 6155 / 6530

Primalpin 6520 + 70 mit Alradlienkung

[ Gesamtlange

REFORM Kipper

2650

1970-2120
2045 VA, 2030 HA
2355

1060
1385
2805/ 3180
4898 / 5273

5217 / 5591

RadauBenbreiten
Muli T10 X /
T10 X HybridShift

—

‘«— einfach —» <— Zusatzberei- —»

bereift

fung

RadauBenbreiten (mm)

AS-Bereifung vorne
15.0/55-17

15.0/55-17 mit Zusatzrad
7.50-18

425/55 R17

425/55 R17 mit Zusatzrad
7.50-18

AS-Bereifung hinten

15.0/55-17

15.0/55-17 mit Zusatzrad
7.50-18

425/55 R17

425/55 R17 mit Zusatzrad
7.50-18

425/55 R17 mit Zusatzrad 285
/ 80 R16

All-Ground Bereifung vorne

440/50 R17
440/50 R17 mit Zusatzrad
7.50-18

All-Ground Bereifung hinten

440/50 R17
440/50 R17 mit Zusatzrad
7.50-18

StraBenbereifung vorne
15.5/55 R18

265/70 R19.5 (ET80)
265/70 R19.5 (ET120)
285/70 R19.5 (ET80)
285/70 R19.5 (ET120)

StraBenbereifung hinten
15.5/55 R18

265/70 R19.5 (ET80)
265/70 R19.5 (ET120)
285/70 R19.5 (ET80)
285/70 R19.5 (ET120)

*RadauBenbreiten bei Allrad-Lenkung

2045
2585
2110
2585

2030 /
2045*
2565 /
2585*
2090 /
2150*
2565 /
2625*

2760/ —

2110
2585

2090 / 2150*
2565 / 2625

2050
2040
1960
2080
2000

2035/
2050*
2025/
2040
1945/
1960
2060 /
2080*
1980 /
2000




Technische Daten Muli T10 X I_':"y‘::i.;;?ﬂ)f(t Technische Daten Muli T10 X I:"y‘::i.;;ii):t
Motor Kabine
Type VM R754 EU6 VM R754 EU6 Kippkabine v %
Leistung PS 109 109 offene Kabine mit getdnter Frontscheibe und Heckscheibe o) o)
Leistung kW 80 80 geschlossene Kabine mit getonter Rundumverglasung,
Hubraum / Zylinder 2970 2970 Tlren mit Schiebefenster und Heizung
Zylinder 4 4 Klimaanlage v v
Drehmoment 420 420 Radio 0 o
bei Drehzahl 1110 1110 Komfortsitz Kunstleder, mechanisch gefedert mit Beckengurt (Fahrer / Beifahrer) vV -/ v
Nenndrehzahl U/min 2600 2600 Komfortsitz Stoffbezug mechanisch gefedert mit Beckengurt o/o -/0
Abgasstufe 5 5 und hoher Rickenlehne (Fahrer / Beifahrer)
Abgasrickfihrung v v Komfortsitz Stoffbezug luftgefedert mit Beckengurt und hoher Rickenlehne o/o -/0
DPF v v (Fahrer / Beifahrer)
SCR Katalysator v v Komfortsitz Stoffbezug mechanisch gefedert mit 3-Punkt Gurt, o/o v/o
Kraftstofftank It. 120 120 hoher Riickenlehne und Sitzheizung (Fahrer / Beifahrer)
Adblue Tank It. 14 14 Komfortsitz Stoffbezug luftgefedert mit 3-Punkt Gurt, o/o o/o
elektrische Anlage 12V / 135 Ah 12V /135 Ah hoher Riickenlehne und Sitzheizung (Fahrer / Beifahrer)
Lichtmaschine 180 A 180 A Wechselbeleuchtung o) o)
Antrieb / Fahrwerk Arbeitsscheinwerfer vorne (1 - 3 Paar) v/iol/o v/iol/o
Zweischeiben-Trockenkupplung mit getrennter Betétigung v Arbeitsscheinwerfer vorne LED (1 - 3 Paar) o/o/o o/olo
Inch Pedal - Arbeitsscheinwerfer hinten o} o]
Gruppen-Wendegetriebe 16/8 7 Arbeitsscheinwerfer hinten LED o) o)
Kriechgang-Getriebe 32/8 o) - Rundumleuchte LED ° €
,hydrostatischer Antrieb mit - v ows o o
8 mechanische Untersetzungen* Schnittstellen
Geschwindigkeiten 40 bzw. 50 40 bzw. 50, Frontanbauraum wahlweise mit Anbauplatte Gr. 3 oder Fronthubwerk Kat. 2 o o

hydrostatisch Hubkraft Fronthubwerk Kat. 2 1250 1250

40 bzw. 50 Heckhubwerk Kat. 2 o) o)
Potal-Lenktriebachsen vorne und Portal-Triebachsen hinten v v Hubkraft Heckhubwerk kg 1800 1800
Portal-Lenktriebachsen vorne und hinten o o Hydraulik Grundausstattung I/min 42 /0.73 42 /0.73
permanenter Allradantrieb mit zuschaltbarem elektro-hydraulischen Langsdifferential v bar 195/ 0. 240 195/ 0. 240
100% elektro-hydraulische Differentialsperre hinten v Steuergerate Grundausstattung 1 DWS /1 DWR / 1 DWS /1 DWR /
100% elektro-hydraulische Differenzialsperre vorne o o) 1TEWS/1TR 1EWS/1TR
hydropneumatische Einzelrad-Federung an der Vorder- und Hinterachse Steuergerate optional (Maximalausstattung) 3 DWS /1 DWR/ 4 DWS /1 DWR /
Uber Langslenker 2EWS/1TR 1TR
Frontlenkung v v Ansteuerung Hydraulik
Hundeganglenkung 0 o elektrisch 4 v
Allradlenkung o o) proportional o o}
Betriebsbremse: hydraulische Zweikreis-Vierradbremse tber v Parallelleitungen front / heck o o
innenbeliiftete Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Zapfwellen
Festelloremse: Federspeicherbremse als Gleitsattelscheibenbremse v v Heck 540 U/min v v
elektrohydraulisch entsperrbar Heck 1000 U/min o) o)
VerschleiBfreie Bremse Retarder o) o) Front 1000 U/min o] o
Auto Hold v'im Stufenlos-Modus Gewichte
Bereifungen Varianten Leergewicht in Serienausstattung 3480 3600
15.0/55-17 AS v 4 Achslast vorne (*Bereifungsabhangig) 4600/5200* 4600/5200*
425/55 R17 AS Profil 0 o) Achslast hinten (*Bereifungsabhangig) 4600/5200* 4600/5200*
440/50 R17 All Ground o) o) zul. Gesamtgewicht (*Bereifungsabhangig) 9000/9500* 9000/9500*
265/70 R19.5 StraBenbereifung o) o)
15.5/55 R18 StraBenbereifung o] o) Serie v
285/70 R19.5 StraBenbereifung 0 o} Optional o)

nicht verfigbar
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